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Il. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to drewniany dom
mieszkalny wybudowany okoto roku 1915. Autor projektu budynku jest
nieznany. Dom zostat wzniesiony dla powstatego Towarzystwa Przyjaciét
Dzieci Ulicy jako jedna z jego placowek. Obecnie stanowi jedyny tego
typu przykfad architektury drewnianej na terenie Warszawy. Budynek
wraz z przylegajacym terenem rekreacyjnym nadal stuzy dzieciom jako
Ognisko PRAGA dziatajace w ramach Zespotu Ognisk Wychowawczych
im K. Lisieckiego.

Dom jest zlokalizowany w $rodku pierzei, po nieparzystej stronie ulicy
Srodkowej (po numerem 9) pomiedzy ulicami Stalowa i Strzelecka,

Budynek skonstruowany jest w ukfadzie kalenicowym z dachem
dwuspadowym. Poétnocna Sciana szczytowa przylega do murowanej
kamienicy (nr 11), zas do potudniowej dostawiono wtdrnie przybuddwke
Kryjaca gtowne wejscie do domu oraz do piwnicy.

Budynek jest parterowy, z zagospodarowanymi uzytkowo, poddaszem
i piwnicami. Piwnice wykonane zostaly w tradycyjnym murze z peine;
czerwonej cegly ceramicznej. Mury piwniczne sg otynkowane zaprawg
wapienno pisakowg. Mury piwniczne sg wyniesione ponad poziom
gruntu i stanowig fundament konstrukcji drewnianej domu.

Dwie wewnetrzne sciany w kondygnaciji parterowej zostaty wykonane
rowniez z tradycyjnego muru ceglanego i otynkowane.

Pozostata konstrukcja budynku sktada sie z drewnianego ramowegoE
szkieletu odeskowanego na zewnagtrz szerokimi i dtugimi deskami;
sosnowymi. Deski sg poma@owane farbami olejnymi na kolor brgzowy. ’

Stropy w budynku sa wykonane z konstrukcji drewnianej.

Wewnatrz sciany sg otynkowane tradycyjnym tynkiem wapienno
piaskowym wielokrotnie malowanym farbami klejowymi lub pokryte
drewnianymi boazeriami sosnowymi. Sciany otynkowane byly pierwotnie
pomalowane na biato (ostatnic na kolory w tonacji zottej i niebieskigj).
Oryginaine boazerie drewniane byty malowane tak jak stolarka okienna
farbami olejnymi na kolor bialy. Widrne boazerie drewniane lub
drewnopodobne sg w kolorach naturalnego drewna. ,

Wiezba dachowa jest drewniana, kleszczowo - platwiowa,
oszalowana sosnowymi deskami. Potacie dachowe pokryte sg blachg
ocynkowang pc malowang na kolor brgzowy. né'f’oddasze zostato
zaadoptowane na cele uzytkowe mimo, ze spe&ma warunkow
bezpieczenstwa przeciw pozarowego. @W)g%o;gose ereszczema jest
zbyt mata a drewniane schody = nmmatywn@ i _bardzo
niebezpieczne. ‘ ( * [\]U‘)

Budynek wybudowany zostat na Zokarielokiatidte ™y uk}ad m trzy
traktowym i trzy osiowym.
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Od zachodu (ogrodu) pierwotnie zlokalizowano wejscie gtéwne w
formie ganku prowadzgcego na werande, stanowigcg Korytarz
prowadzacy do jadalni i na schody do piwnicy. Ganek i weranda sg
skonstruowane z drewna SOSNOwego na zewnatrz pomalowanego na
kolor brazowy a wewnatrz na biato. Ramiaki okienne na zewnatrz i
wewnatrz pomalowane sg na biato. Ramiaki drzwi wejsSciowych
pomalowane sg na zewnatrz na brgzowo.

Z jadalni trakty prowadzg na lewo do duzego pokoju, na prawo do
matego pokoju oraz do sieni i po przekaine] do okazatego salonu z
oknami na ulice Srodkowa,.

Z sieni wchodzi sie do pokoju petnigcego obecnie funkcje sekretariatu
i sali komputerowej, do fazienki, na schody prowadzace na poddasze
oraz na Korytarz aktualnego gtéwnego wejscia.

Korytarz gtownego wejscia z ulicy miesSci sie w dobuddéwce
skonstruowanej catkowicie z drewna sosnowego. Ten fragment budynku
jest pokryty deskowaniem pionowym - odmiennie niz pierwotne elewacje
domu majgce deskowanie w ukfadzie poziomym.

Szczegolnie okazale i dekoracyjnie prezentuje sie fasada budynku.
Fasada wznosi sie na murowanym kilkudziesieciocentymetrowym cokole
pomalowanym na kolor czarny. Pokryta jest szerokimi i diugimi
sosnowymi deskami. W elewacji umieszczono cztery okazate okna z
drewnianymi (wykonanymi z debiny) dwuptytowymi ozdobnymi
okiennicami. Okiennice sg pomalowane farbg olejng na kolor ciemno
brgzowy. Wokot okien stworzono elementy ozdobne: zwieAczenia,
,uszaki’, obramienia, parapety (wykonane z grabiny). Elementy te
pomalowanc farbg olejng na kolor bialy. Dekoracje te przypominajg
motywy rosyjskiej architektury ludowej i taki charakter nadajg tej elewaciji
budynku. Pogtebiajac silny kontrast tej budowli z sgsiednig okazatg
czynszowg kamienicg, kidrej elewacja ma typowo modernistyczny
charakter.

Jednolita pota¢ dachowag nad fasadg domu rozbijajg jedynie dwa
murowane i ofynkowane na biato kominy i dwa mate wywietrzniki
poddasza.

Kompozycja szczytowej elewacji potudniowej rozbita zostata
dobudowaniem ostonietego korytarza prowadzacego na parter budynku
oraz do piwnicy, od wejscia z ulicy. Wejscie to powstato prawdopodobnie
po zbudowaniu muru oddzielajgcego posesje do ulicy i stworzyto tak
zwang furte. W elewacji potudniowej umieszczono pie¢ okien, ktorych
ramiaki pomalowane sg na kolor bialy. Desigowania{,@ewagj'@saw;ko!prze
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szaro-fioletowym). Brama wjazdowa obecnie skfada sie z dwdch
metalowych skrzydet (pomalowanych na kolor jasno-brgzowy).

Parterowe wnetrza domu swoj pierwotny charakter zachowaty w
jadalni. salonie oraz na werandzie. Pozostate pomieszczenia sg
znacznie przebudowane.

Na trzech sufitach eksponujg sie sztukatorskie ozdobne rozety. W
jadalni w ciggu ostatnich lat wymieniono oryginalng rozete majaca ksztatt
o$mioramiennej gwiazdy na okrgagtq wykonang z masy styropianowe).
Pozostate rozety (w salonie i sgsiednim pokoju) sg oryginalne wykonane
z gipsu i zamontowane do tynkowanych na matach z trzciny sufitow.

W narozniku jadalni postawiono okazaly piec z kafli berlinskich z
dwoma plaskorzezbionymi gzymsami. Piec posiada piekne secesyjne
azurowe drzwiczki odlane z mosigdzu i oryginalne zeliwne dwie zasuwy
do palenisk.

W sieni znajduje sie drugi piec kaflowy posiadajacy duzo prostsza
kompozycje.

Oba piece zostaty przerobione na ogrzewanie elektryczne.

Stolarka drzwiowa we wnetrzu domu jest bardzo réznorodna.

Widoczne posadzki sg drewniane wykonane z klepek debowych.
Wszystko wskazuje na to, ze klepki zostaty potozone na pierwotna
posadzke wykonang z desek. Dokonano matych odkrywek przy
krawedziach potaci klepkowych posadzek. Stwierdzono, ze skrzydia
drzwi wewnetrznych zostaty podciete o kilka centymetrow.

W kondygnacji piwnicznej znajdujg sie rézne pomieszczenia uzytkowe
i gospodarcze. Najwiekszg powierzchnie zajmuje jadalnia. Nastepne co
do wielkosci jest pomieszczenie kuchenne z kuchnig weglowa. Ponadto
sg skiadziki, spizarki iip. Pomieszczenia piwniczne sg zbyt niskie i nie
spetniajg  wspdiczesnych  wymogdw  dotyczacych pomaeszczen
uzytecznosci publicznej. i 5t "

Obecny ksztatt budynku i posesji jesttaki‘sam is'f@tograﬂach
lotniczych wykonanych w okresie Drugie} WQJM( Sw1atow€é QZ{gr% l;@g&
wojnie. Nic nie ulegto zmianie. 7
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. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE - -

Przedmiotem programu konserwacji sg elewacje i wnetrza budynku
bedacego siedzibg ogniska wychowawczego.

Stan domu wymaga szybkiego podjecia prac konserwatorskich
oraz rewaloryzacyjnych.

Przede wszystkim z powodu dostosowania go do wspoétczesnych
norm dotyczacych budynkéw uzyteczno$ci publicznej. Ale roéwniez z



powodu wieloletniego nie wykonywania zabiegbw  profilaktyki
konserwatorskiej. |

Na drewnianych i tynkowanych elewacjach powtoki malarskie sg
silnie ztuszczone. Drewno desek elewacyjnych jest w dosy¢ dobrym
stanie wymagajgcym gruntownej impregnacji zabezpieczajgce]. Tylko w
niewielu miejscach konieczne bedzie wykonanie flekéw w odpowiednio
dobranym materiale drzewnym. Z desek elewacyjnych nalezy usungé
wszystkie zbedne metalowe elementy (haki, gwozdzie, prety, kable).

Stan stolarki okiennej | drzwiowej wskazuje na koniecznosc
wykonania ich gruntownej renowacji oraz niewielkich rekonstrukciji.

Oryginaine boazerie wewnetrzne sg takze w stanie nadajagcym sie
do przeprowadzenia zabiegow konserwatorskich.

Wewnetrzne otynkowane S$ciany wymagajg podstawowych
zabiegbw renowacyjnych.

Wszystkie wtérne boazerie powinny by¢ zdemontowane.

W bardzo ziym stanie sg dwie oryginalne sztukatorskie rozety
zdobigce sufity. Trzecig rozete nalezy odiworzy¢ na podstawie
zachowanej fotografi. W zwigzku 2z Kkoniecznoscig rewaloryzaciji
drewnianych stropow pod katem bezpieczenstwa przeciw pozarowego,
skutkujgca zmiang ich  konstrukcji z  uzyciem  materiatow
ognioochronnych, istniejace rozety nalezy zdemontowac. Dopuszczalne
jest wykonanie wiernych kopii tych rozet.

Whnetrza domu powinny by¢ pomalowane na biato, tak jak byto
pierwotnie. Do malowania wnetrz nalezy uzy¢ farb posiadajgcych
parametry wysokiej scieralnosci i zmywalnosci.

Powinny byc przywrécone posadzki z drewnianych desek.

Szczegoinego pietyzmu konserwatorskiego wymaga rewaloryzacja
pieca kaflowego zdobigcego jadalnie.

Poszycie dachow z blachy ocynkowanej trzeba catkowicie
wymieni¢ wraz ze wszystkimi rynnami i rurami spustowymi. Cata
blacharka powinna by¢ wymieniona na obecnie najbardziej trwata -
tytanowo - cynkowg w kolorze antracytowym.

Kominy nalezy otynkowac i pomalowac¢ na kolor biaty.

Murowane ogrodzenie posesji od strony ulicy Srodkowej wyglada
bardzo Zle z powodu nienajlepszego stanu wypraw tynkarskich ale
przede wszystkim z powodu na fatalne pomalowanie farba emulsyjng w
kolorze fioletowo - szarym. Mur ten nalezy podda¢ renowacji i
pomalowac na kolor pasujgcy do brazowej fasady domu.




IV. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Niniejszy program zostat wykonany na podstawie wydanych przez
ekspertéw od ochrony przeciw pozarowej wytycznych zabezpieczajacych
dotyczgcych budynku uzytecznosci publicznej.

Prace konserwatorskie musza przede wszystkim polegaC na
wykonaniu  precyzyjnego oczyszczenia  wszystkich  oryginalnych
powierzchni drewnianych, wykonaniu ich wzmocnien, rekonstrukcji oraz
profesjonalnego zabezpieozenia

Rewaloryzacji musi takze podlegac caly system odprowadzenia
wdd opadowych zainstalowany na budynku (blacharka) i funkcjonujacy
lub nie funkcjonujgcy wokot niego.

Kompleksowym dziataniom konserwatorskim nalezy poddac
wewnetrzne sciany tynkowane | drewniane.

Nalezy przeprowadzi¢ rewaloryzacje oryginalnej stolarki okiennej i
drzwiowe].

Nalezy przywroci¢ pierwotng posadzke z desek.

Rewitalizacji wymagajg sztukatorskie ozdobne rozety zdobiace trzy
sufity.

Wykonania kompleksowych precyzyjnych prac konserwatorskich
wymaga kaflowy piec znajdujacy sie w centrainym pomieszczeniu domu.

Obecna kolorystyka elementdw drewnianych widoczna na
elewacjach budynku jest zblizona do pierwotne] dlatego nalezy jg
zachowac.

Do czasu podjecia kompleksowych dziatan konserwatorskich
nalezy prowadziCc systematyczng profilaktyczng opieke konserwatorska,
tak by proces destrukcji sie nie pogtebiat.

Rewaloryzacja poddasza | pomieszczen piwnicznych, jest
catkowicie uwarunkowana wytycznymi wynikajgcymi z aktualnych
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego | sanitarnego. Przy
projektowaniu tych prac nalezy jedynie bra¢ pod uwage zachowanie
pierwotnego ukfadu i funkcji pomieszczen.

Renowacji nalezy podda¢ mur ogrodzenia posesji z uwagi na jego
stan techniczny oraz fatalng kolorystyke.

Nalezy  rozwazy¢  wyprowadzenie z  budynku  funkciji

gastronomicznych, by¢C moze do nowego pawilonu wybudowanego na
terenie posesji.

Wszelkie prace renowacwne I gk uszq byc

en " forsk/eiqc\
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V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
OGOLNE PRACE KONSERWATORSKIE

1. sporzadzenie inwestorskiego kosztorysu dziatan konserwatorskich i
budowlanych wraz z przedmiarem robét $Scisle uwzgledniajgcym
kompleksowy zakres oraz technologie dziatan konserwatorskich i
rewaloryzacyjnych

2. uzyskanie wszystkich stosownych zezwolen na przeprowadzenie
dziatan konserwatorskich

3. sporzadzenie szczegoOtowego harmonogramu dziatan
konserwatorskich i budowlanych

4. wykonanie wstepnej dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej
oraz opisowej

5. prowadzenie systematycznego dokumentowania prac
konserwatorskich i budowlanych w trakcie ich realizowania

6. techniczne przygotowanie obiektu i terenu wokdt obiektu do
przeprowadzenia prac konserwatorskich i budowlanych

7. przygotowanie zabezpieczenia obiektu na czas realizacji prac

konserwatorskich i budowlanych

zorganizowanie zaplecza technicznego i placu budowy |

. postawienie rusztowan umozliwiajacych dostep do wszystkich

fragmentow elewacji i wystoniecie ich biatymi plachtami lub biatymi

siatkami wraz z odpowiednimi zadaszeniami (zapewnienie odbioru
rusztowania i odpowiedniej dokumentacji)

10. po zakonczeniu dziatan zdemontowanie rusztowan oraz
uprzatniecie terenu zwigzanego =z przeprowadzeniem prac
konserwatorskich i budowlanych

11.  sporzgdzenie powykonawczej dokumentacii konserwatorskiej i
budowlanej
Proponuje wykonanie prac konserwatorskich przy opisywanej

rewaloryzacji z generalnym zastosowaniem technologii oraz materiatéw

do konserwacji, renomowanej firmy REMMERS. Firma ta oferuje petny
zakres technologii oraz materiatow umozliwiajgcych kompleksowy

remont budowlany i konserwatorski. Posiadajgc certyfikaty uzyskane w

trakcie szkolenn w firmie REMMERS moge dac petng gwarancje, ze

wykonujac prace konserwatorskie w tych technologiach osiggnie sie

Skuteczny oraz trwaly efekt. Opracowanie niniejsze jest opracowaniem

autorskim, w wyniku, ktérego powstaje program prac, za ktéry w petni

ponosze odpowiedzialno$c, dlatego musze dad ‘rézwiaZanie,” ktérego
bede pewny. Taka jednorodna oferta umozliwia: ‘zorganizowanie

Sprawnego zaopatrzenia oraz uzyskanie korzystnej.ceny, ;anéé»{q&y%[g%

do prac konserwatorskich materiatéw. ) .
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Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych znajdujacych sie w
ekspozycji zewnetrznej, nalezy przeprowadzaé wylacznie w sezonie letnim
najlepiej w okresie od maja do pazdziernika oraz zgodnie z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w karatach technicznych poszczegbinych
preparatéw.

TECHNOLOGIA PRAC KONSERWATORSKICH

1. Usunigcie z zewnetrznych drewnianych powierzchni elewacji budynku
wszystkich powtok malarskich metodami chemicznymi przy uzyciu
preparatu do usuwania powtok lakierniczych ABBEIZER — REMMERS

2. Sprawdzenie izolacji pionowych $cian fundamentowych i w razie
koniecznosci wykonanie ich rewaloryzaciji

3. Odkopanie scian budynkéw wzdiuz muréw fundamentowych na
szeroko$¢ okoto 1m i gteboko$¢ co najmniej 1,5 m,

4. W przypadku istnienia w miare dobrej izolacji bitumicznej poddanie jej
czynno$ciom rewaloryzujacym przy uzyciu materiatéw bitumicznych,

5. W przypadku bardzo ztego stanu lub braku izolacji pionowej
wykonanie jej na nowo z zastosowaniem technologii bitumicznych lub
wykorzystaniem mineralnych szlaméw izolacyjnych firmy REMMERS,

6. Utozenie drenéw odwadniajacych rowy przyelewacyjne oraz mat z
geowtokniny ostaniajgcych drenaz przed zamuleniem, «

7. Wykonanie odprowadzenia wody z rowéw drenazowych do
najblizszych studzienek kanalizacyjnych,

8. Wysypanie rowéw odwadniajgcych od strony ogrodu solidnie
wyptukanym, o duzej gradacji granitowym zwirem rzecznym
(otoczakami),

9. Usunigcie  wszystkich wtérnych elementéw z  powierzchni
poddawanych konserwacji w tym przede wszystkim réznego typu
wtérnych  metalowych  hakéw, gwozdzi, wkretéw, wtdmnie
zainstalowanych desek, itp.

10. Doczyszczenie powierzchni metodami mechanicznymi poprzez
reczne szlifowanie mikroziarnistymi materiatami $ciernymi — lokalnie
dopuszcza sig poddanie  powierzchni  odkrytego  drewna
doczyszczeniu poprzez zastosowanie strumienia sprezonego
powietrza z uzyciem odpowiedniego $cierniwa typu EGS MESH 300
w niezwykle precyzyjnej technologi EURORUBBER - IBIX (bez
uzycia wody)

11. Przeprowadzenie  zabiegbw  biob6jczych  na wszystkich
zewnetrznych drewnianych powierzchniach budawli . peddawanych
dziataniom konserwatorskim przy uzyciy, preparaty - M
REMMERS  (rozpuszczalnikowym  bez y
zwalczajacym szkodniki | grzyby oraz zabezpiéczajgey-
atakiem)
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L i




12.  Wykonanie, metoda grawitacyjng, iniekcji wgtebnej wszystkich
elewacyjnych elementéw drewnianych przy uzyciu preparatu EPOXI -
HOLZVERFESTIGUNG - REMMERS

13.  Wykonanie rekonstrukcji fragmentéw elewacji, ktore ulegty trwatej
destrukciji, w starannie dobranym do oryginatu materiale drzewnym w
celu odtworzenia pierwotnego ksztattu architektonicznego i wartosci
technologicznych elewacji budynku

14. W przypadku mniejszych ubytkow w elementach drewnianych
uzupetnienie ich przy uzyciu odpowiednio dobranej kolorystycznie i
strukturainie masy EPOXI - HLZERSATZMASSE - REMMERS

15. Zaimpregnowanie catej powierzchni  drewnianych  Scian
elewacyjnych poddawanych renowacji preparatem gruntujgcym
IMPRAGNIERGRUND GN - REMMERS (oleistym Srodkiem do
ochrony drewna na bazie rozpuszczalnika zgodnym z DIN 68 800-3)

16. Zabezpieczenie powierzchni drewnianych elementow elewacji
budynku zawiesing tworzacg warstwe izolacyjng stanowiacg ochrong
przed ogniem preparatem BRANDSCHUTZ - REMEMRS nadajgcym
cechy materiatu trudnopalinego B1 zgodnie z normg DIN 4102

17. Wymalowanie powierzchni drewnianych elewacji
rozpuszczalnikowg farbg na bazie oleju Inianego i zywicy alkilowej
LEINOL - FARBE HS - REMMERS, w pierwotnie i obecnie
istniejacym na powierzchni kolorze brgzowym zblizonym do numeru
we wzorniku RAL - 3009

18. Wymalowanie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowe] farbg
LEINOL - FARBE HS - REMMERS, w kolorze ciemno - brgzowym o
numerze RAL - 3007

19. Wymalowanie stolarki okiennej farbg LEINOL - FARBE HS -
REMMERS, w kolorze biatym o numerze RAL - 9001

20. Wymiana catego blaszanego pokrycia dachu oraz opierzen
blacharskich (potacie dachowe, rynny, rury spustowe, okapniki itp.)

21. Przeprowadzenie demontazu istniejgcych obréobek blacharskich;
rynien, rur spustowych, parapetdéw

22. Wykonanie nowych opierzen z blachy tytanowo - cynkowej w
kolorze ciemno - szarym (antracytowym) na wszystkich elewacjach
budynkéw

23. Uszczelnienie potaczen obrébek blacharskich z elewacjg przy
uzyciu masy ALBON BUR VERGUB 2K - REMMERS

24. Dokonanie przegladu instalacji odgromowej i w razie koniecznosci
przeprowadzenie niezbednych napraw

25. Oczyszczenie elementdow metalowych z,ﬂna‘i
elewacjach (sztab w oknach, tgcznikdw, zaWi:
hakéw, itp.) poprzez mikropiaskowanie w technelogii £R ;
IBIX z uzyciem kruszywa karborundowego, Ié

p_me Békrykme
1 whzieg



powierzchni elementéow metalowych podktadem antykorozyjnym i na
koniec ciemnoszarg nawierzchniowg farbg NOVALIS
FERROMICACEO o metalicznym potysku NF 2380 w technologii
firmy OIKOS

26. Doktadne oczyszczenie wszystkich drewnianych elementéw we
wnetrzach budynku przy uzyciu metod chemicznych (ABBEIZER),
mechanicznych (rgcznych) lub metodg ci$nieniowo - strumieniowg
(stosujac technologie EURORUBBER - IBIX)

27. Uzupetnienie ubytkbw w elementach drewnianych poprzez
wykonanie i wmontowanie flekéw z odpowiednio dobranych oraz
dopasowanych materiatbw drzewnych — do wklejania flekéw
kamiennych w starannie dopasowane gniazda nalezy zastosowad
kleje na bazie zywic poliestrowych

28. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie wykonanie doktadnych
kopii wigkszych elementéw drewnianych w odpowiednio dobranych
materiatach drzewnych (na przykfad ramiakéw skrzydet okiennych,
szprosow, Slemion itp.) _

29. Przeprowadzenie procesu konserwacji oraz rewaloryzacji
wewnetrznych elementow drewnianych przy zastosowaniu tych
samych technologii jakie bedg wykonywane przy elementach
elewacyjnych

30. Wpymalowanie stolarki drzwiowej i okiennej farbg LEINOL - FARBE
HS - REMMERS, w kolorze biatym o numerze RAL - 9001

31. Zdemontowanie posadzek z klepek i odtworzenie posadzek z
desek podtogowych i zabezpieczenie ich wedtug powyzej opisanych
technologii wraz z pomalowaniem na kolor ciemno - brazowy o
numerze RAL - 3007

32. Zdemontowanie wszystkich wtérnych boazerii drewnianych we
wnetrzach budynku

33. Zdemontowanie w catym budynku wtérnych sufitéw |
zainstalowanie sufitbw o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej (ta
technologia jest przedmiotem odrebnego, specjalistycznego

opracowania w zakresie ochrony przeciw pozarowej)

34. Oczyszczenie wszystkich drewnianych elementéw konstrukcyjnych
w budynku (stropdw, wiezby dachowej, itp.) przy zastosowaniu metod
powyzej opisanych (chemicznych i mechanicznych)

35. Zabezpieczenie elementdéw drewnianej konstrukcji przed atakiem
organizmow biologicznych i przed ogmem - preparataml ffrmy
REMMERS opisanymi powyzej sE T :

36. W trakcie demontowania sufitdéw nalezy staranme\,,.zdemontewac

A :
istniejace dwie oryginalne sztukatorskie rozety (@ X {\/ j OQ

37. Zdemontowane rozety nalezy 6bddaé médﬁamcznemu [
odczyszczeniu oraz rekonstrukcji metodami . sztukatorskimi_ przy !




%
H
H
H

uzyciu odpowiednio dobranego gipsu — Ww razie niemoznosci
zrewaloryzowania silnie zniszczonych istniejgcych gipsowych rozet
(ich stan jest bardzo zty) powinno sie na ich podstawie wykona¢ w
technologii gipsowej, staranne kopie

38. Odtworzenie trzeciej rozety, (ktérga w ostatnich latach zastagpita
styropianowa ozdoba), w gipsowej technologii sztukatorskiej na
podstawie archiwalnych fotografii

39. Po zainstalowaniu sufitbw ognioochronnych, zamontowanie rozet
poddanych renowacji lub rekonstrukcji w miejscach ich pierwotnego
posadowienia

40. Przeprowadzenie bardzo szczegbtowych ogledzin i badan
przyczepnosci do muréw zastanych wypraw tynkarskich wraz ze
zlokalizowaniem pustek podtynkowych i usuniecie mechaniczne
odparzonych oraz rozwarstwionych fragmentéw tynkéw, z wszystkich
powierzchni tynkowanych (dotyczy to muréw zewnetrznych, muréw
wewnetrznych, parkanu przy bramie, komindw, murkéw przy ganku,
murkéw cokotowych)

41. Oczyszczenie pozostatych tynkédw metodami chemicznymi lub
mechanicznymi (z zastosowaniem takich samych technologii jakie
zostaty opisane powyzej dla elementow drewnianych)

42. Wypehienie wszystkich drobnych szczelin i rozwarstwien w
powierzchniach istniejacych muréw tynkowanych preparatem AIDA
ELASTOSCHLAMME - REMMERS

43. W przypadku duzych ubytkdw w elementach muréw o znaczeniu
konstrukcyjnym wprowadzenie metodg iniekcji suspensji cementowej
AIDA INIEKTIONSLEIM — REMMERS

44, Wypelnienie wszystkich wigkszych szczelin materiatem RELO
MULTISPACHTEL - REMMERS

45. Wyprowadzenie powierzchni ubytkdw przy uzyciu elastycznego
materiatu powtokowego FUNCOSIL ELASTOFLEX -
FASSADENFARBE - REMMERS w odpowiednio dobranym kolorze,

46. Na powierzchniach murdéw na, ktoérych tynki ulegly catkowitej
destrukcji nalezy je odtworzy¢ przy uzyciu nastepujacej technologii:
wykonanie obrzutki materiatem VORSPRITZMORTEL - REMMERS,
nastepnie w zaleznosci od stanu ceglanego muru — przy wilgotnej
scianie (badanie $cian nalezy wykonywaé¢ na biezaco przed
Zamawianiem tynku) materiatem SANIER SPECIAL - REMMERS -
przy dobrym stanie $ciany materiatem UNIVERSALPUTZ -
REMMERS - przy zamawianiu wyprawy tynkarskiej. nalezy dobrac
odpowiednie uziarnienia zblizone do zasto ‘
kolor masy tynkarskiej zblizony do RAL
zewnetrznych tynkarskich powierzchni,  Zaaioidnd

_ ew




47. Przeprowadzenie doktadnego odkurzania powierzchni tynkéw i
wykonanie dwukrotnego zabiegu wzmacniania przypowierzchniowej
warstwy tynku, na catej powierzchni opracowanej w zaprawach
tynkarskich przy uzyciu FUNCOSIL GRUNDIERUNG SV -
REMMERS,

48. Polozenie na zewnetrznych wyprawach tynkarskich warstwy
sczepnej przy uzyciu farby podktadowej FUNCOSIL SILIKON -
FULLFARBE - REMMERS,

49. Polozenie na zewnetrznych wyprawach tynkarskich warstwy
malarskiej nawierzchniowej przy uzyciu paroprzepuszczalnej farby
FUNCOSIL SILICONFARBE - REMMERS w kolorze RAL 1014

50. Wymalowanie wewnetrznych powierzchni tynkarskich przy uzyciu
farby HISTORIC KALKFARBE - REMMERS w kolorze bialym o
numerze RAL - 9001

51. Chemiczne oczyszczenie (ABBAIZER) ceramicznych kafli oraz
ozdobnych drzwiczek zabytkowych piecéw grzewczych z wtdrnych
powlok  malarskich  (gtéwnie srebrnych -  pomalowanych
SREBROLEM)

62. Przywrécenie pierwotnej kolorystyki ozdobnych elementéow
zabytkowych piecéw grzewczych odpowiednio dobranymi metodami
konserwatorskimi (facznie z odtworzeniem ubytkow szkliwa)

53. Przeprowadzenie kompleksowego remontu toalet, kuchni, i
pomieszczen socjalnych wediug standardow aktualnie
obowigzujacych

54. Przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w catym budynku
polegajgcego na wymianie zniszczonych lub wadliwych elementéw

Bt

autor programu prac konserwatorskich

mgr PIOTR GRZEGORZ MADRACH
cztonek

POLSKIEJ IZBY ARTYSTOW KONSERWATOROW DZIEL SZTUKI
rzeczoznawca:

Polskiej 1zby Artystéw Konserwatoréw Dziet Sztuki
Stowarzysz,enla Konserwatorow Zabytk6éw

ZW|qz u olsk ch Artystow Plastykow

i teligsm 601 25 70 04
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BUDYNKU




SPIS FOTOGRAFII

1. Widok ogélny fragmentu ulicy Srodkowe] na warszawskiej Pradze z
fasadami budynkow pod nr 9 (rok powstania okoto 1915) oraz nr 11
(rok powstania 1914)

Widok ogoiny nieparzystej strony ulicy S;’odmwe; az do ski rzyzowania

z ulicg Stalowg

) Widok wejscia do budynku bramy wiazdowe] oraz murowanego
ogrodzenia terenu posesji od strony ulicy Srodkowej nr 9 w
Warszawie na Pradze

A4 Murowane ogrodzenie teren posesji przy ulicy Srodkowej, ktdre

wymaga renowacji ze wzgledu na pokrycie powierzchni tynkow

nieprzepuszczalng farbg emulsyjng w kolorze fioletowo-szarym

». Fasada budynku przy ulicy Srodkowej nr 9
6 Fragment budynku z trzema oknami zastonigtymi drewnianymi
okiennicami oraz wejscia do niego

( Widok bramy wjazdowej na teren posesji przy ulicy Srodkowej nr ¢
8 Wejscie do budynku usytuowane we wtdrnej przybuaowce

9 I'ragment fasady z oryginalnymi elementami amh te%d:e icznymi oraz
tablicami identyfikacyjnymi ’" of g, we _
10 Widok obecnie gtdéwnych drzwi wejsciow

I 1j5>
czesé zawiasu jest oryginalna — gor J\fkw ang Wt‘om Mﬁ 4 ‘709,
12 Widok jednego z czterech okien na fasadZie budynku

13 Fragment licowanej deskami fasady budynku zniszczonej przez
warunki atmosferyczne oraz przez wbijanie elementow metalowych

14 Widok kolejnego zawiasu od drewnianej okiennicy na fasadzie
budynku

15 Widok ogdlny dobudowki wtérnie stworzonej w celu usprawnienia
komunikacji pomiedzy ulicg a cze$cig mieszkalng i czescig
podziemng

16 Widok szczytowej $ciany widrnego wejscia do budynku
usytuowanego od strony potudniowo - wschodniej




17 Widok ogdiny elewaciji potudniowo - wschodnie budynku

18 Zachodnio - potudniowa, ogrodowa, elewacja budynku z
widocznym gankiem werandowym bedacym pierwotnie gtownym
wejsciem do budynku

19 Fragment ogrodowej elewacji budynku z werandowymi oknami
v Ganek przed elewacjg ogrodowa budynku

21 Korytarz wejsciowy prowadzacy od drzwi atéwnych do sieni

09 Pomieszczenie ,sekretariatu” ogniska wygospodarowane z duzego
pokoju z widoczng cze$cig pieca kaflowego ogrzewajgcego to
pomieszczenie i sien

21 Sien z drzwiami do sekretariatu ogniska i Sali komputerowej (po
lewej) i do korytarza wejsciowego
24 Widok sieni z wejsciem na poddasze i z drzwiami do jadalni

25 Widok jadalni w kierunku werandy
26 Widok jadalni z naroznikiem, w ktérym ziokalizowano piec kaflowy

27 Widok drzwi prowadzacych z jadaini do salonu (po lewej) i do sieni
(po prawej) |

28  Ogolny widok weglowego pieca obudowanego kaflami typu
berlinskiego, zachowanego w dobrym stanie nawet po
przeksztaiceniu go w piec elektryczny | widrnych przemalowaniach

20 Bardzo piekne oryginaine, secesyjne, mosiezne arzwic
czesci pieca kaflowego w jadalni U hantstn ey

30, Za ozdobnymi drzwiczkami kryja si¢ fﬁwﬁiﬂ*z?ﬁﬂégi?‘?@;mé@i%@np\/ 1 v
zeliwne zasuwy palenisk I S

Rividoling)

31 Widok naroznika jadalni, w ktorym ziaka“iiggﬂ%?},%&?é{ﬁ W‘%Y
32 Widok matego pokoiku przylegajacego do jadaini w potudritowym
narozniku budynku

33.  Wejscie z jadalni do maiégo pokoiku znajdujacego sie w
potudniowym narozniku budynku ]
14 Widok ogolny salonu, ktérego okna wychodzg na ulice Srodkowg

15 Oryginalna sztukatorska rozeta (wykonana z gipsu) na suficie
salonu

46 Oryginalna sztukatorska rozeta (wykonana z gipsu) na suficie
pokoju znajdujacego sie za jadalnig



4/ Rozeta z masy styropianowej wtdrnie zainstaiowana w jadaini
(pierwotna miata ksztatt oémioramiennej gwiazdy)

48 Oryginaina zawrotnica (pomaiowana wieiokrotnie powiokami farb
olejnych) na oknie pomiedzy jadainia a weranda

19 Widok werandy stanowiacej réwniez przejscie do schodow
prowadzacych do pomieszczen piwnicznych
A Widok ogolny werandy z drzwiami prowadzgacymi do ogrodu

A1 Widok nadswietla | fragmentu boazerii tworzacej sciany werandy
42  Wewnetrzne okno werandowe, kiore zostato skonstruowane jako
jednolity ramiak mozliwy do wyjmowania w okresie letnim

43 Widok ogoiny poddasza, ktdre nie speinia wspoiczesnych norm
pomieszczenia uzytkowego

44 Wejscie do pomieszczen piwnicznych poprzez wtorng
przybudowke od strony potudniowej

4  Ogdiny widok kuchni zlokalizowanej w jednym z pomieszczen
piwnicznych
46 Widok kuchni weglowej w pomieszczeniu piwnicznym

A7 Wejscie do sali jadaine] w kondygnacji piwniczne;
A Ogolny widok sali jadainej w kondygnacji piwniczne]

autor fotografii wykonanych w lipcu 2009 roku oraz ich opisu:
mgr PIOTR GRZEGORZ MADRACH

konserwator zabytkow

rzeczoznawca:

Polskiej Izby Artystow Konserwatoréw Dziet Sztuki
Stowarzyszenia Konserwatorow Zabytkow
Zwiazku Polskich Artystow Plastykow




‘0€°t0°t00C
ejiuy ‘yewos :tAzojez Bmosalpe duedy
666T emezsiep
“Ibead [8zseu 14zo1n | 321N ‘Z2IMBIY|IM
"€00C emezsiep ‘16eud [emoN 22110 ‘yYdlijid
‘olwex3Agez
Z eluexjodsu ‘oxsiubo aueiumalqg ‘yojid
‘eyjesboliqig
T0-£0-S96T LTIET MOXIAgeZ ei01emiasuoy
obanizpomalom J3saley “3Aqez ‘[oy
Miuzokiez zijed
UoAuzaydumaz
ueIDS 31Uaz331dzagez :z1eUDWO)
auemoydez - [041sAM | d1uazesodAm eiqop
- BUS92040dsm ex4e|03s eulajdwoaiu
- eujomuiald ex.ae|ols aiqop - eiuaziaido
I AuuAl auqop - amoyodep epAsxod
91qop - AdoJis aiupaus aiuadobjimez -
Aues aiqop - Auepds :eljuemoydez uels
epesej :3a1uaimodsiaiwn
eX)Sap :jelaiep
AMOIN|OM Xdt0ZdRU :RPWIOS
{luuapjopeu e
foqysAm
OUMB3Ip :jelidjen
¥91Agez :esep)
wzAPapie :exodz
966T :juowal
" Gp6T 0d Juowal :eludIpRIZSHDZId
G161 0400 :ejueismod sez)
9ZOMEMOYIAM OXSIubO ‘ wop : 2190
6 BMOXPOIS ‘IN
Joutod ebeud :ediup@izg
ISmezsiem
‘mod ‘ apjoaimozew ‘[om ‘ emezsiep

S0

6.

LITTTTIN
LTTY #er00ue000000080000008 s
0008000000220

LLTTTT PP

TP

7 Onia
< Chia......










éQO.D Koﬁ/ﬁ«

e

‘p( .

507

LU

(9,71

$.

—— |
¥
o

)

R DR

~

Y o

AN

{- r.\" o

=z S

I w7

4




Rozeta w sali $&rodkowej
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WYDZIAL GEODEZJ! 1 GUEFODARK
NIERUCHOMOSCIAMI
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Nr jednostki ewidencyjnej : 4.
Nr obrebu : 41304

Z REJESTRU G

z dnia : 1998-11-04

Nazwa : PRAGA POELNOC

RUNTOW

Numer grupy rejestrowej @ Ivdk
Nr jednostki rejestrowej 26
STAN WtASNOSCI
Strona @ 1
Il £). ). )
i u
1l | | Nazwisko i imie wtasciciela nieruchomosci. | | Il
I Numer | Oznaczenie | imiona rodzicéw. udziat. | Powierz- | Powierz- ||
|| dziatki | nieruchomosci | ( nazwa jednostki ) | chnia | chnia ||
Il | | | nieruchom| dziatki ||
1L b3 3 S pas J
i Ll
Il 24 |Ztozony wniosek | | 0.0029 | 0.1629 ||
1 | (dz.roz.530/Dec.23080 obr.270 | | | I
I |dz.44 -cz.) | | | i
1 | Ztozony wniosek | | 0.1600 | Il
It | (dz.roz.531/Dec.23080 obr.270 | | | Il
I |dz.44 -cz.) |GMINA WARSZAWA-CENTRUM | | I
I I |Udz. : | I I
I | |WARSZAWA NIECALA 2 m. [ [ I
e oo isamRm B e s pescmsenens I
L Fo? —{}: p3 A, J|
\r i
Il Powierzchnia JR w/g stanu prawnego : | 0.1629 | 0.1629 |
1L 13 J|
STAN WLADANTIA
I N

Ww L

Il | | I
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IESTAWIENIE POWIERZCHNI WG UZYTKOW I KLAS

T T . T
| | Powierzchnia |

Rodzaje | P Potozenie

|[Klasa |uzytkow |dzialki |

T
I
{
|
Uwagi - | uzytkow |gruntup————H——— Ul i c a N ¢
I
1
T
|
1

N umer

I

|

|
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| mapy
I
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1

I

. T I

I | I

| dziatki | |

| | I [ ha | ha | I

| | 1 | | | |

I T T 1 T T 1

|10.15N201 | 24| Budynki innych ustug | | 0.1629] 0.1629|SRODKOWA 9 |

L 1 1 1 Il ] | ]

I T 1 1 1

| e | 0.1629] 0.1629] |

| Powierzchnia jednostki rejestrowej O g 6 t e m : | 0.1629] 0.1629] |

L 1 1 Il ]
Wypis nr : 181  Sporzadzono wedtug stanu z dnia : 1998-11-4

Teren objety dziataniem dekretu z dnia 26.X.1945 r.
0 Wiasnosci i uzytkowaniu gruntdw na obszarze m. st. Warszawy
(Dz. U. Nr 50 poz. 279)

Stownie : jeden tysiac sze$Cset dwadziesScia dziewie¢ m.kw.

Do dnia wykonania niniejssege Wyp{lu. s mapy

(odrysu, wyrysu) nie wplynelo zgloszenie zmian

dstyesacs danych ohigéych ewliond NIn'eISZY dokument stuzy za podstawe wpisu do ksiem
Podstaws obowigzku zgloszenia zmian: art. 22 ust. 2 / \ wieczystej stosownie do ant, 21 usiawy z dnia 17.05.1984
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1. Widok ogolny fragmentu ulicy Srodkowej na warszawskiej Pradze z
fasadami budynkéw pod nr 9 (rok powstania okoto 1915) oraz nr 11
(rok powstania 1914)

2. Widok ogélny nieparzystej strony ulicy Srodkowej az do skrzyzowania
z ulicg Stalowg 1y .

NP ENRN0R080000800000080000008008

...............................




3. V\/sdok we;scza do budynku bramy w;azdowej oraz murowanego
ogrodzenia terenu posesji od strony ulicy Srodkowej nr 9 w
Warszawie na Pradze

4. Murowane ogrodzenie teren posesji przy ulicy Srodkowej, ktére
wymaga renowacji ze wzgledu na pokrycie powierzchni tynkéw
nieprzepuszczalng farbg emulsyjng w kolorze fioletowo-szarym

N60L& N og
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5. Fasada budynku przy ulicy Srodkowej nr 9
6. Fragment budynku z trzema oknami zastonietymi drewnianymi
okiennicami oraz wejscia do niego

T e




b

idok bramy wjazdowej na teren posesji przy ulicy Srodkowej nr 9

7. W
8. Wejscie do budynku usytuowane we wtérnej przybudéwce




9. Fragment fasady z oryginalnymi elementami architektonicznymi oraz
tablicami identyfikacyjnymi
10. Widok obecnie gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku

W AOLE ML
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| 11.  Widok zawiasu okiennic zastaniajgcych okna od ulicy — dolna

czegsC zawiasu jest oryginalna — gérna wykonana wtérnie
12.  Widok jednego z czterech okien na fasadzie budynku




13. Fragment licowanej deskami fasady budynku zniszczonej przez
warunki atmosferyczne oraz przez wbijanie elementéw metalowych

14. Widok kolejnego zawiasu od drewnianej okiennicy na fasadzie
budynku
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15.  Widok ogéiny dobudéwki wtérnie stworzonej w celu usprawnienia
komunikacji pomiedzy ulicg a czescig mieszkalng i czescig
podziemng

16. Widok szczytowej sciany wtérnego wejscia do budynku
usytuowanego od strony potudniowo - wschadniej |
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17. Widék @gélny eléwac:jé pe%udnébwé Q'wSélwéétwiéj' budynku
18. Zachodnio - poludniowa, ogrodowa, elewacja budynku z
widocznym gankiem werandowym bedgcym pierwotnie gtéwnym

wejsciem do budynku
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19. Fragment ogrodowe;j é!ewacji budynku z werandowymi oknami
20. Ganek przed elewacjg ogrodowg budynku




21. Korytarz wejsciowy prowadzacy od drzwi gitéwnych do sieni

22. Pomieszczenie ,sekretariatu” ogniska wygospodarowane z duzego
pokoju z widoczng czescig pieca kaflowego ogrzewajgcego to
pomieszczenie i sien
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23. Sien z drzwiami do sekretariatu ogniska i Sali komputerowej (po
lewej) i do korytarza wejsciowego

24. Widok sieni z wejsciem na poddasze i z drzwiami do jadalni
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25.  Widok jadalni w kierunku werandy
26. Widok jadalni z naroznikiem, w ktérym zlokalizowano piec kaflowy
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27. Widok drzwi prowadzacych z jadalni do salonu (po lewej) i do sieni

(PO prawej)

28. Ogdiny widok weglowego pieca obudowanego kaflami typu
berlinskiego, zachowanego w dobrym stanie nawet po
przeksztatceniu go w piec elektryczny i widrnych przemalowaniach
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29. Bardzo piekne oryginalne, secesyjne, mosiezne drzwiczki w doine;
czesci pieca kaflowego w jadalni

30. Za ozdobnymi drzwiczkami kryjg sie réwniez oryginalne, ozdobne,
zeliwne zasuwy palenisk
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31.  Widok naroznika jadalni, w ktorym zlokalizowano piec kaflowy

32. Widok matego pokoiku przylegajgcego do jadalni w potudniowym
narozniku budynku
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33. Wejscie z jadalni do matego pokoiku znajdujgcego sie w
potudniowym narozniku budynku )
34. Widok og6lny salonu, ktérego okna wychodzg na ulice Srodkowg
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35. Oryginalna sztukatorska rozeta (wykonana z gipsu) na suficie
salonu

36. Oryginalna sztukatorska rozeta (wykonana z gipsu) na suficie
pokoju znajdujacego sie za jadalnig




37.

Rozeta z masy styropianowej wtérnie zainstalowana w jadalni
(pierwotna miata ksztait osmioramiennej gwiazdy)

38. Oryginalna zawrotnica (pomalowana wielokrotnie powtokami farb
olejnych) na oknie pomiedzy jadalnig a werande,
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39. Widok werandy stanowigcej réwniez przejscie do schodow
prowadzacych do pomieszczert piwnicznych
40. Widok ogélny werandy z drzwiami prowadzgcymi do ogrodu

tesensrearsness st aRaPerTaE
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41. Widok nad$wietla i fragmentu boazerii tworzacej Sciany werandy
42. Wewnetrzne okno werandowe, ktore zostato skonstruowane jako
jednolity ramiak mozliwy do wyjmowama"wdktesre léth;tm
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43. Widok ogolny poddasza, ktore nie spetnia wspbiczesnych norm
pomieszczenia uzytkowego

44. Wejscie do pomieszczen piwnicznych poprzez wtérng,
przybudéwke od strony potudniowej

4o

6820006600 L00000000000008A9C 851 -



45. Ogolny widok kuchni zlokalizowanej w jednym z pomieszczefi
piwnicznych
46. Widok kuchni weglowej w pomieszczeniu piwnicznym
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47. Wejscie do sali jadalnej w kondygnacji piwnicznej
48. Ogblny widok sali jadalnej w kondygnacji piwniczne;

autor fotografii wykonanych w lipcu 2009 roku oraz ich opisu:
mgr PIOTR GRZEGORZ MADRACH

konserwator zabytkéw
rzeczoznavwgand m. s
Polskiej Izby Artystow Konserwatoréw Dznet Sztuk&
Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkéw
Zwigzku Polskich Artystow RIastylOWI. ...
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